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FPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Csobad, Rakoczi ut 43.5z.,269/12 hrsz. alatti ingatlanon
16vH, 269/12/A. hrsz-u lakoépiilet bovitéschez.

Tervezési program
Epittet6tol egy meglévd foldszintes csaladi haz bovitési terveinek elkészitésére kaptam

megbizast. Kérés volt részitkrl, hogy a meglévd lakoépiilet az oldalkert iranyaba
keriiljon kibovitésre.
A Rakdczi uton az ivoviz-,
ki van épitve.
Az épitési telek terheléseinek osszefoglaldsa:

Epitési ovezet: Lf. IL. falusias lakéterilet

Beépitési méd: oldalhataron
Legnagyobb beépitési szazalék: 30 %
Max. épitménymagassag: 4,5 m/K
Legkisebb telekméret: 800 m2/Kialakult
Zoldfelulet min.: 35 %

Az érintett épitési telkek ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett vagy jogszabaly eldirasain
alapulo terheléseinek dsszefoglalasa:
269/12. hrsz. ingatlan - Tulajdonos Csobad Kozseg Onkorméanyzata
- bejegyzb hatarozat : 60436/1985.11.11. — Terheli a Csobad belteriilet
269/12/A. hrsz.-t illetd Foldhasznalati jog.
- bejegyzd hatdrozat : 49263/2008.12.04.- Ingatlannyilvantartas
atalakitasa a DAT forgalomba adasaval.
269/12/A. hrsz. ingatlan - Tulajdonos Bozik Emd
- bejegyzd hatarozat : 60436/1985.11.11. — Onallo
épitmény foldhasznalati jog alapjan.
- bejegyzd hatarozat : 60436/1985.11.11. — Tlleti a Csobad belteriilet
269/12. hrsz.-t terheld Foldhasznalati jog.

szennyviz-, elektromos dram és foldgaz kozmiivezeték halozat

Telepités, elrendezés
A meglévé lakoépiilet oldalhatéron allo beépitési modon helyezkedik el az ingatlanon,

melyhez a bévitmény az oldalkert iranyaba keriil hozzaépitésre. Az ingatlan kozuthoz
valé csatlakozasa kiépitett, a meglévd személybejarat, €s gépkocsi bejaraton keresztil
biztositottak.

A meglévd lakoépiilet tomegét kontyolt nyeregtetd fedi cserép tetofedéssel ellatva. A
lakashoz oldalkert iranyaba létesitendd bovitmény folott fa felnyereg tetbszerkezet

készill, trapézlemez tetbfedéssel ellatva.

A foldszint padloszintjének abszolit magassaga 138,15 mBf, amely egyben a +0,00m

kiindul6 relativ szintmagassaga.
Az épiilet miiszaki paraméterei:

Telek terulete: 1159 m?
Beépitett teriilet: 136,91 m?
Beépitettség: 11,81 %
Epitménymagassag: 3,17m

Szintek szama: 1 (Foldszint)

A telek burkolt felilete: 101,44 m?
A telek zold felilete: 920,65 m?
Zoldteriilet arany: 79.43 %
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Epitmények egymastol valo tavolsaga:
8,74 m (DK-i szomsz.épiilet),
9.82 m (ENy-i szomsz.€piilet),

Elokert mérete: 2,60m

Oldalkert mérete: 8,04 m; 0,00 m

Hatsokert mérete: 50,50 m

Beépitési mod: oldalhataron allo

Szintmagassigok: Jardav. : -0,51m
Fsz.pv.: +0,00 m ( 138,15 mBf),
Gerincm.. +5,61m

A fenti ingatlan Encs véros belterilletén, a telepiilés Dozsa Gyorgy utcaja mentén
helyezkedik el. A telek a DK -i telekhatdran 1év6 gépkocsi, illetve gyalogos bejaron
keresztiil kozelithetd meg.

Az épittetd tulajdonaban van a Encs, Dézsa Gy. Ut 58.5z.,327. helyrajzi szam alatt 1évd
ingatlan, melyen a meglévd Csaladi haz épiilet bovitését kivanja megvalositani, a csatolt
tervdokumentacionak megfelel6en.

Az épitmények rendeltetése: Lakoépiilet

A meglévd épitmény az ingatlan ENy-i hatarolé vonalan, oldalhataron 4lloan elhelyezve
talalhato. A tervezett lakoépiilet bévitmény az oldalkert iranyaba keriil elhelyezésre a
csatolt helyszinrajzon megjelolteknek megfelelden. A tervezett lakdépulet bovitmény
f6ldszintes, hagyomanyos falazott szerkezetii épitmény, fa félnyereg tetdszerkezettel
trapezlemez tetofedéssel.

A meglévod lakoépiileten, illetve 1étesiild bovitményen beliili helyiségek, illetve azok
megkozelithetdsége, kapcsolata az épittetd igényeinek, és a hatalyos rendeleteknek
megfelelden biztositjak a megfeleld feltételeket az épiiletben tervezett lakotevékenység
vegzéschez. A lakoépilet fobejarata a DK-i frontjan van kialakitva.

Csatlakoz6 kézmiivek:
A Rakéczi uton az ivoviz-, szennyviz-, elektromos aram és f6ldgaz kézmiivezetek
halézat ki van épitve. Minden egyes vezetékhaldzat csatlakoztatva van az
ingatlanon kivil kiépitett kozmii vezetékhal6zatokra, az ingatlanon beliil kiépitett
méroberendezéseken keresztil.
A lakéépiilet korszeriisitési, bovitési munkalatai a foldgaz-, az ivoviz-, szennyviz-,
¢s elektromos bekot6 kozmii vezeték halézatot nem érintik, ezért kiilon
koézmiiegyeztetés nem indokolt ezen kozmii szolgaltatokkal.
Az épiilet fiitését a vizesblokkban elhelyezett f6ldgaz iizemil fiitbberendezés,
foldgaz iizemii kombi falikazan biztositja, a helyiségekben elhelyezett lapradiator
héledé felileteken keresztill. A bdvitmény fiitése a meglévd kozponti fiitési
rendszerre torténd csatlakoztatas révén valik biztositotta, a helyiségekben
elhelyezésre keriil6 lapradiator héledo felilleteken keresztiil.
A hasznalati melegvizet elektromos villanybojler biztositja.
A lakéépiilet bovités, atalakitas soran atépitésre, kiépitésre keriil6 1j gépészeti
vezetékhalozat , valamint elektromos vezetékrendszer a meglévd gerincvezetek
hal6zatra keriilnek racsatlakoztatasra, az eldirasok szigori betartasa mellett.

A gépészeti munkak végrehajtasara az EVM altal kiadott Iparagi Szabvanyok,
tovabba a tervezési és méretezési szabalyzatok kotelezbek. Minden mar
szabvanyositott anyag és szerkezet MSZ szabvany-mindségii legyen.
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Az elektromos szerelési munkalatok végzése soran a munkéhoz csak az Orszagos
Anyagszabvanyokban rogzitett anyagok épithetok be. A kivitelezés sordn
szigortian be kell tartani MSZ. HD 60364. szabvanysorozat el6irasait, valamint az
OTEK létesitményre vonatkozé miszaki elbirasait, a szereléssel kapcsolatos
munkavédelmi eldirasokat. Mind a szerelési, mind az anyagszabvanyoktol valo
eltérés csak a Magyar Szabvanyiigyi Testiilet elozetes engedélyével torténhet.

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkaterileten, és annak
kozvetlen kornyezetében a 4/1984./1.24./EiiM.sz. rendeletben meghatarozott
maximélis zajszinteket az alkalmazott gépek és tizemeld berendezések ne 1épjek tal
( nappal 50 dB. , éjjel 40dB.) A tervezett tevékenység a lakokornyezetre eldirt
értéknél nagyobb zajterhelést, illetve kéros rezgéseket nem okoz, a zajszint a
megengedett hatéarszint alatt van, a kdrnyezetre nem éartalmas. A levegd
szennyez6dési veszélyforras nem 4ll fenn, mivel a belsd technologia miatt az
épiiletbdl kiporzas nem keletkezik.

Altaldnos leirds a meglévd épiiletrél :

Az ingatlanon meglévo épiilet (lakoépilet) foldszintes, hagyomanyos falazott
szerkezetli , fa fodémszerkezetli magastetds épitmény, cserépmintas lemez
tetbfedéssel ellatva. Az épiilet kiilsd falfeliiletei kdporosan vakolt, festett
feliletiiek, a 1abazata cementsimitott, festett feliletii. A beépitett kilsd nyilaszaro
szerkezetek részben fa, részben milanyag szerkezetliek, a belsd ajtoszerkezetek fa
szerkezetiiek.

SZERKEZETI LEIRAS

Foldmunka: Az alaparok foldkiemelése soran a foldpart megfelel6 ducolasardl,
megtamasztasarol gondoskodni kell, az eldirasok szigori betartasa mellett.
Alapozas : Monolit beton sévalap és tombalap késziil az épilet teherhordé szerkezetei, és

kilso falazott hatarolé szerkezetei alatt. A labazati fal monolit vb. falszerkezet 30

cm vtg.-ban (alternativ megoldaskén NZS 30 beton zsaluelemekbol is készilhet
kavicsbeton kitoltéssel, vasszereléssel).

Az alapozasi sikok a helyszini feltaras soran pontositanddk. A csatlakozassal
érintett meglévd épiiletrészen az alapszerkezetet, amennyiben szitkséges, a
feltarast kovetden szakaszos ala- mellé alapozassal kell megerdsiteni.

Labazatburkolat: Miigyanta labazati bevonat készil.

Fal -, és Padloszig.: TN. Elleni fal- és padloszigetelés BAUDER G4 uvegszovet
hordozérétegii, 4 mm névleges vastagsagi oxidalt bitumenes lemezzel
készil 1 rtg.-ben.

Felmeno falszerk.: Az 0j teherhord6 falszerkezet Porotherm 30 N+F kézi falazoblokkbol
30 cm vtg.-ban. Nyilas befalazas , nyilassziikités km tégléval torténik javitott
mészhabarcsba falazva.

Pillér: A terven jelolt helyeken, a falszerkezetben 30x30 cm keresztmetszeti monolit vb.
tartopillérek keriilnek beépitésre.

Fodémszerkezet: A meglévd épiilet fodémszerkezete e.gy.vb. fodémszerkezet, alsé
feliiletén vakolattal ellatva.

A lakoépiilet bévitményen fa féinyereg tetészerkezet késziil, also -, belso sikjara
fuggesztett gipszkartonlap 4lmennyezettel, tiizihorganyzott acél vazszerkezettel
(CD60/27).

Koszora: Monolit vb. koszora késziil a teherhordé falszerkezeteken a fodém sik alatt.

Athidald sz.: Keramia 4thidal szerkezet keriil beépitésre monolit vb. nyomott dvvel.

Fedélszerk.: A lakéépiilet bovitményen fa félnyereg tetdszerkezet késziil a meglévo
€piileten 1évo tetdszerkezettel Osszeépitve.



A meglévd fa tetdszerkezet esetében a feltarast kovetden a rossz, avult allapotban
1év6 fa szerkezeti elemek meger0sitésérdl, cseréjérol gondoskodni kell.
Tetdfedés: A meglévd épiileten cserépmintds lemez tetbfedés van beépitve.

A létesitend6 bévitményen trapézlemez tetéfedés készill normél kivitelben.

Vakolés: Az Uj falszerkezetek vakolasa belsd falfelileten hvb.8 vakolé mészhabarccsal
torténik. A meglévd épiiletrész esetében a belso falfelileteken a vakolatjavitas
hvb.8& vakolohabarccsal, homlokzati falfelilleteken hvh.10 vakolohabarccsal
torténik. A lakoépiilet kiilsd homlokzati falfeliiletein hoszigetelé homlokzati
nemesvakolat késziil 15 cm vtg. polisztirolhap hdszigeteld lemezzel
egységesen miigyanta vékonyvakolat fedoréteggel ellatva.

Hoszigetelés: A koszoru kiilsd feliletén 5 cm vig. herratekta hoszigetelés kertil
beépitésre . A labazati falszerkezet kiilsé oldali szigetelése zartcellas hoszigeteld
anyaggal torténik min. 12 cm vig.-ban.

A padloszerkezetekben 12 cm vig. 2 oldalt kasirozott Iépésalio polisztirolhab hd-
hangszigetelés keriil beépitésre. A fodémszerkezetekben , ferde tetdsikokban
(félnyeregtet6) 30 cm vastag dsvanygyapot hoszigetelés keriil be€pitesre.

Feliiletképzés.: A belsé vakolt falfeliletek és fodémfelilletek paradtereszté miianyag
diszperzios festést kapnak. A kultéri latsz6 fa felilletek lazuros feluletképzest
kapnak.

Badogos szerk.: A fiiggberesz és lefolydcsatornak, valamint egyéb badogos szerkezetek
horganyzott acéllemez ereszcsatorna, és lefoly6 csatorna rendszerelemekbdl
késziilnek.

Burkolat: A szobaban (bdvitmény) laminalt parketta burkolat késziil.

Nyilaszar6 szerk.: A beépitésre keriil kiils6 nyilaszard szerkezetek egyedi méretii
mianyag homlokzati nyilaszar6 szerkezetek hoszigeteld tivegezéssel ellatva.

A beépitésre keriild belsd ajtoszerkezet fa nyilaszard szerkezet.

Jarda: A jarda monolit beton szerkezet C 10-32/kk betonbol, simitott érdes
feliletkialakitassal, max. 1,5 %.-os oldaliranyn lejtéssel. A belsd ut nemeskd
zuzalek jarofelilettel kialakitott.

Faanyagvédelem: A fa szerkezeteket égést, gombasodast gatlo szerekkel kell
beereszteni (Pironatur, Mikotox, Ignis, Tetol FB.).

Csapadékviz elvezetése: A tetbfelilletrdl lefolyé csapadékvizet illetve a burkolt

teriileteken osszegyiilt csapadékvizet az épillettdl legalabb 3,00 m tavolsagra el

kell vezetni, gy hogy ne folyjék vissza, nyilt csapadékviz elvezeto folyokak

Iétesitésével, melyeken keresztil a csapadékviz az ingatlan elotti, az uttest €s

telekhatar kozotti, mélyebben fekvo, fiives kozteriiletre kertil kivezetésre.

Ezen talmenden , nagyobb csapadék esetére , a csapadékviz elszikkasztasa

f:élj abol az ingatlanon belill kavicsagyazattal korbevett szivargo aknakat
Javasolunk létesiteni .
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